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FLAGGSTANGSFALLARE. Handiedning
A.Fillning av stang
1. Placera féllaren p4 marken med vevbulten uppét eniigt figur 1.
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A. Avstand mellan fotter vid resning (185 cm).  B.Stdng C. Bult

2. Lossa fjadern fran sparren och lagg fjadern mot trumkanten s& den bromsar
wiretrumman. Ta tag i fastanordningen (hjul + kedja) och drag ut den 3,5-4 m férbi
stangen.

Se till att inte wirarna far ndgon kink da detta kan lasa wirarna.

3. Satt en bult eller en kraftig spik pa fre meters hdjd 6ver den nedre flaggstangsbulten
for att halla fastanordningen tills fallaren ar pa plats .

Satt ihop kedjan sa mycket aftkjulen kommer ca 5 cm fran varandra nar den ar

4. Bar upp féstanordningen Qch fast ihop den runt stangen.med kedjan dver bulten.
spard. For en stdng med 24 cjn\h;iz‘ﬁeer vid roten gor detta 10 fria lankar pa kedjan.

5. Satt tillbaka sparrfjadern pa haken och vevempa plats Veva upp resaren och juster
efterhand in den s& att fétterna placeras tre meter frég nedre flaggstangsbulten och med
c:a 135 cm fran varandra. Spann resaren s att den tryCkeg fast mot marken och slapp
efter den nagot sa att den inte tvingar stangen &t fel hall.

6. Sakra stangen med ett spannband
nara den &évre fastbulten.

7. Sla ut den dvre fastbulten.

!
8. Tvinga stangen ut ur klykan medmejsal el.dyi. o 3m

Latta féllarens vire o folj efter med spannbandet.

9. Ta bort spannbandet nar
stangen borjar luta till-
rackligt mycket at vanster. ¥
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